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Tekniske tegninger

Tekniske specifikationer

Materiale

Flexys Deposit wood Varmgalvaniseret stål, efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve. Delvis beklædt med listetræ

Flexys Deposit steel Varmgalvaniseret stål, efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve. Front og bagside er beklædt med galvaniserede hulplader

Fastgørelse Fastgøres via jordspyd eller limankre

Vægt Ca. 75 kg

Ekstraudstyr • Udstansning af logo/våbenskjold på Flexys Deposit steel

• Beklædning med alternativt materiale

Forskellige beklædningsmu-

ligheder. Her listetræ malet i 

”parkgrøn”

Mere information på www.flexys.dk	
Ret til ændringer forbeholdes.

  byrumsinventar

Flexys Deposit

4 låger giver adgang til 660 liters 

container

Containeren køres ind fra gavlen, 

hvorefter lågen lukkes og låses

produktvarianter

Flexys Deposit 660 wood Containerskjuler til 660 liters plastcontainer. Løsning beklædt med listetræ

Flexys Deposit 660 steel Containerskjuler til 660 liters plastcontainer. Løsning beklædt med galvaniserede hulplader

Flexys Deposit kan desuden tilpasses alternative containermål
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