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Arkitekten bag pullerten Flexys LightTower, Preben Skaarup

Landskabsarkitekt MAA, har med det stribede look dels onsket at

sikre storre synlighed i trafikken og dels onsket at skabe et freekt

og anderledes udtryk. Lasningen er sledes blevet en elegant og

stilren designpullert til anvendelse, hvor trafikanter feerdes og hvor

trafikregulering onskes.

Flexys LightTower er udfert i galvaniseret stél, der efterfelgende

er pulverlakeret.

N&r morket falder pd, lyser Flexys LightTower op vha. integreret
> byru msinventar energibesparende LED-lys. Dette sikrer en hoj grad af trafiksikkerhed,

FIexys nghtTower samtidig med at lyset skaber en behagelig atmosfaere.
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TEKNISKE TEGNINGER

» byrumsinventar

Flexys LightTower

Pulverlakering i valgfri
RAL-farver
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Materiale:
Stal

Top

Fastgorelse:

Dimensioner:

PRODUKTVARIANTER

Flexys LightTower

Varmgalvaniseret og efterfelgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve

LED-lys, der kan leveres i mange forskellige farvevarianter

LED-lys i toppen. Lys kan

leveres i mange forskellige

farvevarianter

Pulverlakeret i RAL—
farve: 9005 (Jetblack)

Pulverlakeret i RAL—
farve: 9016 (Traffic
white)
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Synlighed sikrer en hej grad af
trafiksikkerhed

Flere muligheder herunder nedgravning, sa pullerten kan rettes op igen ved evt. pakersel

Ca. @ 166mm x H: 1100 mm

Flexys LightTower kan leveres i flere forskellige farvevarianter. Venligst sperg pa farvemuligheder

Mere information pa www.flexys.dk

Ret til endringer forbeholdes.
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