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Tekniske tegninger

Tekniske specifikationer

Materiale

Stål Varmgalvaniseret, evt. efterfølgende pulverlakeret i valgfri RAL-farve

Tag 10 mm tagplader i transparent og vejrbestandigt polycarbonat (opal tone)

Fastgørelse Punktstøbes i frostfri dybde

Vægt Skjult galvaniseret rør i bærende søjler med studs til afvanding

Ekstraudstyr • Vores overdækninger og opbevaringsrum kan pulverlakeres i RAL-farve efter eget valg

• Facadebeklædning tilbydes i mange forskellige materialer

• Belysning og stikkontakter monteret på strategiske steder

Kombineret cykeloverdækning 

og opbevaringsrum til  

legeredskaber

Mere information på www.flexys.dk	
Ret til ændringer forbeholdes.

  overdækninger og opbevaringsrum

Flexys Square

Miljøstation beklædt med 

eternit og rionet til espalier

Integreret tagrende med skjult 

nedløb i søjle med studs til 

afvanding

produktvarianter
Vores overdækninger og opbevaringsrum tilbydes i individuelle mål. Nedenstående udgør vores standardmodeller:

Overdækning FCSQ130-4 Vægmodel, 2 søjler B: 3100 x L: 3360 mm

Overdækning FCSQ130-5 Vægmodel, 2 søjler B: 3100 x L: 4410 mm

Overdækning FCSQ130-6 Vægmodel, 2 søjler B: 3100 x L: 5460 mm

Opbevaringsrum FUSQ700 Opbevaringsrum ca. 7 m² B: 3200 x L: 2250 mm

Opbevaringsrum FUSQ1050 Opbevaringsrum ca. 10,5 m² B: 3200 x L: 3360 mm

Opbevaringsrum FUSQ1400 Opbevaringsrum ca. 14 m² B: 3200 x L: 4410 mm
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