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Tekniske tegninger

Tekniske specifikationer

Materiale

Ramme Aluminium. Alternativt varmgalvaniseret stål. Begge materialer kan 	efterfølgende pulverlakeres i valgfri RAL-farve

Tag 10 mm tagplader i transparent og vejrbestandigt polycarbonat (opal tone). Alternativt glas mod merpris

Fastgørelse Punktstøbes i frostfri dybde

Afvanding Bagfald. Alternativt sidefald

Ekstraudstyr • Carporten kan pulverlakeres i RAL-farve efter eget valg

• Facadebeklædning af f.eks. lærketræ (standard), hærdet glas, eternit eller hårdttræ

• Belysning og stikkontakter monteret på strategiske steder

Inspirationen til de enkle og 

kantede rammer, er hentet hos 

funktionalismen

Mere information på www.flexys.dk	
Ret til ændringer forbeholdes.

  carporte

Flexys Straight

Lys planforsænket i søjler Kan tilbydes til mange  

forskellige funktioner, herunder 

opbevaringsrum og overdækning

produktvarianter

Basic Enkelt, 3 rammer B: 3500 x L: 6000 mm

Double Dobbelt, 3 rammer B: 5750 x L: 6000 mm

Basic System 2 stk. sammenhængende Straight Basic B: 6500 x L: 6000 mm

Basic Wall Enkelt, vægmodel B: 3150 x L: 6000 mm

Basic Utility Enkelt, 4 rammer og inkl. ca. 6,4 m² redskabsrum B: 3500 x L: 8000 mm

Double Utility Dobbelt, 4 rammer og inkl. ca. 10,9 m² redskabsrum B: 5750 x L: 8000 mm
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